
Kühl- und 
Tiefkühlzellen
Das Qualitätsprogramm
mit Zubehör von A � Z.

Immer die perfekte Lösung.



Lars Strakeljahn | Geschäftsführer

Seit Unternehmensgründung im Jahre 1997 ist die SBS Kernkompetenz 
die Entwicklung und Produktion innovativer Kühl- und Tiefkühlzellen. 
Weit über Deutschland hinaus vertrauen Kunden aus Gastronomie und  
Hotellerie, Lebensmittelhandel und -industrie sowie aus zahlreichen 
Spezialbranchen auf die Leistungsstärke und das Know-how unserer 
Mitarbeiter. Sie vertrauen auf individuelle Beratung, auf kompetente  
Realisierung und auf engagierte Dienstleistung. Und vor allem:  
Sie vertrauen auf die überzeugende SBS Qualität. 

Diesem Vertrauen fühlen wir uns verp�ichtet. Deshalb bieten wir einen 
umfassenden Service, vom Angebot über die Montage bis hin zu Wartung  
und Betreuung vor Ort. Deshalb produzieren wir schnell und �exibel 
zu einem optimalen Preis- / Leistungsverhältnis, auch bei individuellen 
Anfertigungen. Und deshalb sind wir motiviert, unsere Kunden mit 
zukunftsweisenden Lösungen immer wieder neu zu begeistern. 

Immer die perfekte Lösung.

Die Kühlung von Nahrungsmitteln  

und anderen sensiblen Gütern ist eine 

komplexe Aufgabe. SBS Kühltechnik 

bietet die richtigen Lösungen. 

Wir über uns
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Mit SBS Spitzenleistungen zum Ziel: 
                          dynamisch, präzise, erfolgreich.

Inhalt
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SBS Kühl- und Tiefkühlzellen

Ganz schön frisch, ganz schön cool.

Mit unseren professionellen Kühl-  
und Tiefkühlzellen sind wir der richtige 
Partner für qualitative Frische und 
erfrischende Qualität. Gerade Lebens-
mittel und andere sensible Waren 
müssen präzise temperiert werden; 
nur optimale Kühlprozesse garantieren 
Haltbarkeit und Frische. Für die richtige 
Temperatur liefern wir die jeweils 
richtige Dämmung.  
Maßgeschneiderte Lösungen, kühl 

Durch den Einbau von Trennwänden können beliebige Raumaufteilungen und 
unterschiedliche Temperaturzonen realisiert werden, z. B. eine Kombinationszelle 
mit Kühl- und Tiefkühlabteil

durchdacht: In unseren modernen 
Produktionsanlagen stellen wir  
SBS Kühl- und Tiefkühlzellen in unter-
schiedlichen Abmessungen her. ˜hnlich 
einem Baukastensystem konstruieren 
wir die einzelnen Elemente derart, dass 
sowohl Ihre Anforderungen optimal 
erfüllt als auch individuelle Raum- 
bedingungen ef�zient genutzt werden. 
Bereits am Anfang denken wir Ihr  
Projekt bis zum Ende. Auch hier zeigt 
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Starke Leistung, kühl kalkuliert.

Kühl- und Tiefkühlzellen für individuelle Anforderungen 
Flexible Abmessungen, optimale Raumnutzung
Kurze Produktionszeiten
Schnelle Montage, sofortige Inbetriebnahme
Erstklassige Qualitäts- und Sicherheitsstandards
Wirtschaftliche, energiesparende Dämmung
Stabile Ausstattung, lange Haltbarkeit
Ökologisches Pro�l und Nachhaltigkeit
Professionelle Beratung vor Ort: Alles aus einer Hand.

Lebensmittel sollten präzise temperiert, in einem hygienischen Umfeld  
aufbewahrt werden

sich die Stärke unserer Spezialisten,  
die selbst bei komplexen Aufgaben-
stellungen einen kühlen Kopf behalten: 
sinnvolle Beratung und fachgerechte 
Planung � die beste Basis für hoch-
wertige Präzisionsprodukte, die in 
kurzen Zeiten realisiert und ebenso 
schnell montiert werden.     

Qualität und Sicherheit � eines  
unserer Lieblingsthemen: An SBS  
Kühl- und Tiefkühlzellen stellen wir 
hohe Anforderungen. Deshalb treffen 
wir umfassende Maßnahmen für  
die hygienische Lagerung Ihrer Kühl- 
güter, zum Beispiel durch den Einsatz 
reinigungsfreundlicher Ober�ächen. 
Und auch alle sicherheitstechnischen 
Aspekte erfüllen die anerkannten 
Qualitätsnormen. 

Ein weiterer Aspekt der SBS Qualität 
ist unser ökologisches Pro�l, das sich 
unter anderem in der Verwendung 
FCKW-freier Dämmstoffe zeigt. Durch 
optimale Dämmung (100 Prozent) 
ermöglichen wir einen ef�zienten Kühl-
prozess mit überzeugend geringem 
Energieeinsatz � das ist die wirtschaft-
liche Seite der SBS Qualität.      

Perfektion in ihrer coolsten Form.
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Die Zelle im Detail

Dämmung mit System.

SBS Kühl- und Tiefkühlzellen sind immer die perfekte Lösung, systematisch geplant 
bis ins Detail. Decken und  Wände, Bodenelemente und Türen:  Alles ist perfekt 
aufeinander abgestimmt.  
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Starke Leistung, kühl kalkuliert.

Durchdachtes System, abgestimmt bis ins Detail
Robuste Ausführungen für den Standardbedarf 
Individuallösungen für besondere Anforderungen
Professionelle Beratung, präzise Verarbeitung, langlebige Qualität
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Kühl- und Tiefkühlzellen-
kombination



	 Wand- / Deckenelemente
In der Standardausführung sind Wand- 
und Deckenelemente innen und außen 
mit verzinktem Feinblech mit weißer 
Kunststoffbeschichtung (RAL 9010*) 
ausgestattet und somit gegen  
Korrosion geschützt.

	 Kühl- / Tiefkühlzellendrehtüren
Die Drehtüren sind mit einem stabilen 
Presshebelverschluss mit eingebautem 
Pro�lzylinderschloss versehen.  
Als Sicherheitsstandard ist eine Not-
entriegelung integriert. Das Türblatt 
hebt sich beim Öffnen durch steigende 
Bänder automatisch an. Andere Bodenober�ächen

Auch individuelle Bodenober�ächen 
sind möglich. Zum Beispiel eine  
elastische, fugenlose Polyurethan- 
Beschichtung, auf Wunsch mit  
hygienischem Bodenradius. Sie eignet 
sich für Temperaturbereiche von -30 °C 
bis +40 °C und ist schnell und einfach 
zu reinigen.
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* Farbe kann abweichen
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6	 Bodenober�äche
Der Standardboden wird mit einer 
Ober�äche aus mustergewalztem  
Tränenblech geliefert:  Werkstoff 1.4301, 
(Rutschfestigkeitsklasse R11), Material-
stärke der Belastung entsprechend. 
Die Türschwelle ist mit einem bündig 
abschließenden Edelstahlblech  
ausgestattet.

	 Druckausgleichsventil
Da sich beim Abkühlen von Luft  
das Volumen verringert, wird ein 
Druckausgleich notwendig. Das 
Druckausgleichsventil sorgt hier für 
den erforderlichen Ausgleich. Die  
Türen lassen sich bequem öffnen  
und schließen.
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Ausstattung nach Bedarf.

Beleuchtung, Thermometer
Notruf-System
Spezielle Ober�ächen
Auffahrrampen

4

	 Türrahmen
Grundsätzlich sind die Drehtüren in 
einen Elementrahmen eingebaut. Bei 
Tiefkühlzellen sind sie standardmäßig 
mit einem Kälteunterbrecherpro�l und 
einer Rahmenheizung ausgestattet. 
Türen für Kühlräume hingegen sind  
mit einem Kälteunterbrecherpro�l  
ausgerüstet. Eine Rahmenheizung 
kann ohne großen Aufwand nachträg-
lich eingebaut werden. 
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Der Aufbau, das System
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Ihr Kühlgut gut gelagert.
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Verbindung der Längs- und
Stirnseiten mittels Spannverschlüssen

Verbindung Wand zu Boden
mittels Spannverschluss

Verbindung Wand zu Decke
mittels Spannverschluss

Verbindung Wand zu Wand
mittels Spannverschluss
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Mit SBS Kühl- und Tiefkühlzellen 
erhalten Sie ein Produkt mit einem 
Höchstmaß an Flexibilität. Dieses 
Prinzip beginnt bereits bei der Planung, 
denn jedes Projekt ist individuell. 
Das bedeutet auch: Ihre Kühl- und Tief-
kühlzelle ist in allen Maßen lieferbar,  
sie wird auftragsbezogen produziert. 

Mit einer Kühl- und Tiefkühlkombina-
tionszelle sind Sie auch bezüglich der 
Temperatur �exibel. Trennwände teilen 
den Raum in unterschiedliche Tem-
peraturzonen, so dass verschiedene 
Produkte gelagert werden können.   

Flexibilität in Größe und Aufteilung, 
und auch in der Dämmung: Ob Dämm-
stärken von 80, 100 oder 150 mm � 
Ihr Kühlgut soll gut, aber möglichst 
energiesparend gelagert werden.  
Polyurethan-Hartschaum verfügt über 
die besten Dämmeigenschaften; es ist 
der Wärmeleitfähigkeitsgruppe 025 
nach DIN 4108 zugeordnet. Das Raum-
gewicht beträgt 40 � 45 kg/m‡.  

Bei der Montage werden die einzelnen 
Elemente mittels Nut-Federverbindung 
und eingeschäumten, korrosionsge-
schützten Exzenter-Spannverschlüssen 
dicht miteinander verbunden. Die 
Verriegelung erfolgt im Normalfall von 
der Zelleninnenseite. Dieses System  
ist einfach zu handhaben, aber stabil 
und zuverlässig.

Der Aufbau mit Nut-Federelementen 
und Exzenterschlössern bietet Ihnen 
zudem größtmögliche Flexibilität für 
Entwicklungen und Veränderungen. 
Kühl- und Tiefkühlzellen können ohne 
großen Aufwand räumlich variiert  
oder erweitert werden. 

Dämmstärke U-Werte Empfohlene
Temperaturdifferenz

80 mm 0,27 W/Km2 36 K

100 mm 0,22 W/Km2 45 K

120 mm 0,18 W/Km2 55 K

150 mm 0,15 W/Km2 70 K

180 mm 0,12 W/Km2 80 K

200 mm 0,11 W/Km2 88 K

Optimale Dämmung ist in der Kältetechnik 
eine elementare Anforderung. 
Ein kleiner Überblick:

Wir beraten Sie gerne.

Das Prinzip der Nut-Federverbindung 
mit integrierten Spannverschlüssen 
sitzt passgenau und ist einfach zu 
handhaben
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Das SBS System: 
Passgenau und perfekt aufeinander abgestimmt.



Wand- / Deckenelemente, Drehtüren

Überzeugend: Material, Verarbeitung, Ausstattung.

Ihr Kühlgut ist bei uns in guten 
Wänden. 
Die Wand- und Deckenelemente sind in 
der Standard-Version innen und außen 
mit verzinktem Feinblech mit weißer 
Kunststoffbeschichtung (RAL 9010*) 
versehen. Andere Ausführungen sind 
je nach individuellen Anforderungen 
möglich:
	 Sonderfarbtöne
	 Aluminiumblech RAL 9010*
	 Edelstahlblech 240 Korn geschliffen
	 Edelstahlblech Leinenstruktur 
	 Edelstahlblech Walzblank 2B. 

Die maximale freitragende Spann-
weite der Deckenelemente ist von  
der Dämmstärke abhängig. Bei einer  
80 mm Dämmung liegt sie beispiels-
weise bei 5,4 m, bei 150 mm  
Dämmung bei 6 m. Bei geteilten  
Deckenelementen oder größeren 
Spannweiten werden die Elemente  
mit einer speziellen Abhängung an  
der bauseitigen Decke oder einer 
selbsttragenden Stahlkonstruktion 
abgehängt. 

Wir �nden auch für Ihr Projekt  
die richtige Lösung. 

Die Kühl- und Tiefkühlzellen werden 
nach Bedarf mit verschiedenen Ober-
�ächen ausgestattet 
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* Farbe kann abweichen



Richtig zu. Und einfach auf.
An die Tür einer Kühl- oder Tiefkühl-
zelle werden hohe Anforderungen ge-
stellt. Sie muss absolut dicht schließen 
und einfach von innen und außen zu 
öffnen sein. Selbstverständlich, dass 
auch die hygienischen Bedingungen, 
also einfache Reinigung und P�ege, 
stimmen müssen. 

Zum Lieferumfang jeder SBS Kühl-  
und Tiefkühlzelle gehört eine Drehtür,  
erhältlich in unterschiedlichen  
Abmessungen (B x H):
	 800 x 1800 mm
	 800 x 1900 mm
	 900 x 1900 mm
	 1000 x 2000 mm
Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Jede Tür ist in einen Elementrahmen 
eingebaut. Ein stabiler Presshebel 
mit integriertem Pro�lzylinderschloss 
sorgt für den optimalen Verschluss. 
Im verschlossenen Zustand kann die 
Tür jederzeit von innen durch eine 
Notentriegelung geöffnet werden.      

Die stabilen Türbänder bestehen aus 
hochwertigen Materialien (Edelstahl / 
Kunststoff) und heben das Türblatt 
beim Öffnen automatisch an. Die am 
Türblatt montierte Hohlkammerdich-
tung wird an der Blattunterseite durch 
eine Schleifdichtung ergänzt. Sie ist 
leicht zu reinigen und auszutauschen. 

Türen für SBS Tiefkühlzellen sind 
grundsätzlich mit einer Rahmen-
heizung ausgerüstet. Die Rahmen der 
SBS Kühlzellentüren enthalten ein 
Kälteunterbrecherpro�l. Eine Rahmen-
heizung kann einfach und schnell 
nachgerüstet werden. 

Die Position der Tür ist frei wählbar.

Wanddeckschicht in Edelstahl 
Walzblank 2B

Wanddeckschicht in Edelstahl 
240 Korn geschliffen
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Die Türen schließen absolut dicht, sind 
dabei einfach und sicher zu bedienen

Erfahrungswerte aus der Praxis: 
die Drehtüren sind in 4 unterschied-
lichen Standardabmessungen lieferbar 

Die Türen können jederzeit von innen 
durch eine Notentriegelung geöffnet 
werden

Türlaibung mit einem Kälteunter- 
brecherpro�l aus Kunststoff

Bei Tiefkühlzellen standardmäßig mit 
einer Rahmenheizung ausgestattet
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Ausstattungsvielfalt Böden

Sicherheit auf gutem Grund.

Die Bodenelemente entsprechen in  
ihrer Ausführung den Wand- und 
Deckenelementen. Zusätzlich erhalten 
sie eine Ober�äche, serienmäßig aus 
rutschfestem Edelstahl. Darunter  
be�ndet sich eine 15 mm starke  
Druckverteilerplatte. Bei stärkeren 
Ober�ächen wird die Stärke der  
Druckverteilerplatte entsprechend  
angepasst. Alle Böden der SBS Kühl- 
und Tiefkühlzellen entsprechen  
höchsten Hygiene-Anforderungen.

Edelstahlblech
Werkstoff 1.4301

Gummiradlast
Last�äche von 4 cm2 je Gummirad

Flächenlast

0,7 mm mustergewalztes Tränenblech  
Rutschfestigkeitsklasse R11 oder R12

1000 N 30 KN/m2

1,5 / 2,0 / 3,0 mm mustergewalztes Tränenblech 
Rutschfestigkeitsklasse R11 oder R12

2500 N bis 4000 N 40 KN/m2 bis 50 KN/m2

Verbundplatten Stärke Gummiradlast
Last�äche von 4 cm2 je Gummirad

Flächenlast

rutschfest beschichtet 9 mm 2000 N 30 KN/m2

rutschfest beschichtet 15 mm 3000 N 40 KN/m2

rutschfest beschichtet 21 mm 4000 N 50 KN/m2

Bodenbeschichtung Gummiradlast
Last�äche von 4 cm2 je Gummirad

Flächenlast

Elastische, fugenlose Polyurethanbeschichtung  
mit einer Kunststoff-Chips-Einstreuung zur  

Erhöhung der Rutschsicherheit,
für Temperaturbereiche von -30 °C bis +40 °C.

3000 N 50 KN/m2

12

Wir beraten Sie gerne, wenn es um  
die Auswahl der Bodenausführung 
geht. Viele Varianten sind möglich, 
wobei die Belastungsanforderungen 
je nach Einsatzzweck ein wichtiges 
Entscheidungskriterium darstellen. 

Bodenelement mit einer Ober�äche  
aus mustergewalztem Edelstahl- 
Tränenblech, Rutschfestigkeitsklasse R11



Ein zuverlässiger Partner, ein sicheres Gefühl.

Bodenelement mit einer Ober�äche aus 
geschliffenem Edelstahlblech Werkstoff 
1.4301, Rutschfestigkeitsklasse R12

Die Bodenober�äche mit Verbund-
platten ist in 3 Stärken lieferbar

Die Polyurethan-Bodenbeschichtung ist 
besonders elastisch und fugenlos, somit 
leicht zu reinigen

Immer der richtige Bodenbelag � 
je nach Einsatzgebiet  
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Starke Leistung, kühl kalkuliert.

Ausstattungsvielfalt, je nach Einsatzgebiet
Genormten Rutschfestigkeitsklassen entsprechend
Stabile Ausführung, extrem belastbar
Hygienisch, einfach und schnell zu reinigen
Individuelle Beratung bereits in der Planungsphase

Türschwelle aus Edelstahlblech



SBS Qualität: Jede Leistung ein Treffer.
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